
Faites forte 
impression
sans imprimer.

Double fenêtre pour personnaliser 
vos envois à volonté. 
Une technologie unique au monde, 
signée GPV Envel’matic Pro.

Un DOUBLÉ 
gagnant !

Vous n’avez jamais eu 
d’Envel’matic Pro 
double fenêtre ?

Testez la différence, 
demandez vite vos exemplaires gracieux :

> Agence commerciale Strasbourg :
 agence.strasbourg@gpv.eu

> Agence commerciale Davézieux :
   agence.davezieux@gpv.eu
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France
ENVELOPPES – PACKAGING

GPV France - ZI La Lombardière - 07430 DAVEZIEUX Cedex
Agence Commerciale Distribution : 03 90 22 75 90 - Agence Commerciale Métiers Techniques : 04 75 69 40 59

Membre du groupe Mayer 
N°1 de l’enveloppe en Europe
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Offrez une NOUVELLE FENÊTRE 
à votre budget !

SPÉCIALISTES DE L’ENVOI EN MASSE

Colle à prise rapide

Fenêtres recyclables

Jusqu’à

34%
d’économies
garanties ! *

*  pourcentage d’économies calculé sur la base 
de 3 millions d’enveloppes C5 repiquées en 2 
couleurs vs 3 millions d’enveloppes C5 Double 
fenêtre GPV.

DOUBLE FENÊTRE

80g/m2

Formats C6/C5 et C5

+ lisible
Fenêtres en polypropylène 

Papier Haute cadence
À basse porosité

Fabrication neutre 
en carbone

Produits certifi és

ENVEL’MATIC SOLUTIONS
Contactez-nous pour des solutions 
d’optimisation personnalisées :
gpvsolutions@gpv.eu

Contactez-nous pour des solutions 

FOND BLEU 
Pour valoriser la blancheur du produit

2

1
Toutes machines

100% COMPATIBLE

Agence Delta
5 rue de l’Avenir
75012 PARIS 

Dimensions de la fenêtre :
80 x 35 mm

>  Gagnez en compétitivité
Pas de coûts d’impression et de personnalisation

>  Réduisez vos références 
en stock 
Plus besoin d’imprimer les coordonnées 
de l’émetteur sur l’enveloppe

>  Personnalisez 
votre modèle
Taille et positionnement de la double fenêtre 
selon votre cahier des charges*
* sous réserve de maintenir 10 mm de débord 
autour de chaque fenêtre et de quantités suffi santes
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